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KAZETOVY MAGNETOFON TESLA K10 KASSETTENRECORDER TESLA K10

® Prfenosny kazetovy magnetofon @ Monofonni snimdni @ Tragbares Kassettentonbandgerdt @ Monofonische
a zaznam @ Bateriové i sifové napajeni @ Pohodlné Wiedergabe und Aufnahme @ Batterie-~ eventuell Netz-
zakladani kazety do vyklopného pouzdra @ TlaZitkové betrieb @ Einfacher und bequemer Kassetteneinschub
ovladani funkci @ Libovolna provozni polohs @ Za- durch aufklappbaren Schacht @ Drucktastengesteuerte
budovany elektretovy mikrofon @ Vstupni zasuvka pro Lauffunktionen @ Beliebige Betriebslage @ Einge-
pripojeni v8ech b&Znych zdroji programu (se samoin- bautes Electret-Mikrofon @ Eingangsbuchse fur Auf-
nym odpojenim vestavéného mikrofonu) @ Automaticka zeichnung von laufenden Programmquellen (eingebsutes
regulace zaznamové drovné @ PFiposlech zaznamendva- Mikrofon automatisch abschaltbar) @  Automatische
ného programu ® Semoéinné vypnuti pfiposlechu prfi Aufnahmeaussteuerung @ Mithoren des aufzunehmenden
pouziti wvestav&ného mikrofonu @ Vystupni zasuvka Programms (bei Aufnahme mittels eingebauten Mikrofons
pro vngjsi reproduktor ® Reguldtor vySek @ Signa- ist Mithdren automatisch abgeschaltet) @ Ausgangs-
lizace opotfebeni baterii svitivou diodou @ Sk#in buchse fir Aussenlautsprecher @ HShen-Drehregler @
z rédzuvzdorné plastické hmoty @ Odnimatelné drZadlo ® Batterie-Anzeige durch Leuchtdiode @ Gehduse aus
nebo poprubh pro pfendseni @ stossfestem Plaste @ Abnehmbarer Tragegriff oder

Tragriemen ¢

Zakladni technické udaje Grundtechnische Angaben

® Zaznam/sniméni mono ® AuTnahme/Wiedergabe Mono
® Kazeta C 60, C 90 ® Kassette C 60, C 90
pasek typu IEC 1 Bandtyp IEC 1

® Rychlost posuvu pédsku 4,76 cm/s @ Bandgeschwindigkeit 4,76 cn/s
® Kolisani rychlosti mex. 20,4 % @ Gleichlaufschwankungen mnax. 0,4 %
@ Celkovy kmito&tovy rozsah 80...10000 Hz ® Gesamt frequenzgang 80...10000 Hz
® Celkovy odstup ruSivych napdti min. 45 dB @ Gesamtstdrspannungsabstand min. 45 dB
@® Vystupni wvykon (krs %) ® Ausgangsleistung {k=5 %)

0.7 wrsn = auniyae $4 s

+8E1 1.1 w/80 ® Halbleiterbestlickung 13 Transistoren,
@ Osazeni polovodidi 13 tranzistord 1 IS, 12 Dioden

1 I0, 12 diod @ Stromversorgung

@ Napajeni . -Batterie 9 Vv (6 Zellen R 14)
- baterie 9 v (6 £lankd R 14) -Netz 220 V/50 Hz
- sit 220 V/50 Hz ® Abmessungen 235 x 230 x 63 mm
& Rozngry 23% x 230 x 63 mm ® Masse (ohne Batterien) etwa 2 kg
@ Hmotnost (bez baterii) asi 2 kg

b= = -
!REE:)!JC

2/2



